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O nas
Pramac jest globalnym punktem odniesienia dla 
produkcja generatorów i rozwiązań do magazynowania 
energii w akumulatorach. W 2016 roku firma Pramac stała 
się
część grupy Generac, tworząc trzeciego co do wielkości 
producenta generatorów na świecie. Pramac
Celem firmy jest przewodzenie ewolucji w kierunku 
bardziej odpornej, wydajnej i zrównoważonej energii 
rozwiązania, zasilające inteligentniejszy świat, z szerokim 
pakietem produktów.

Pramac zapewnia pomoc i oferty działu serwisowego, 
interwencje w terenie, instalacje,
konserwacja.

Dział posprzedażowy oferuje szkolenia i narzędzia 
edukacyjne, aby pomóc dealerom i klientom w 
doskonaleniu się
wiedzę techniczną i umiejętności operacyjne.



Długi czas 
pracy bez 
koniecznoś
ci 
uzupełniani
a paliwa

Gazowe agregaty prądotwórcze Pramac są 
zoptymalizowane pod kątem zastosowań 
awaryjnych w trybie gotowości i zasilania 
podstawowego, zapewniając jednocześnie 
korzyści w postaci niższych kosztów 
operacyjnych i niższych kosztów 
konserwacji,

ZASILANIE 
AWARYJNE I 

PODSTAWOW
E

ZALETY 
TECHNOLOGII

PROSTOTA 
INSTALACJI

w porównaniu do tradycyjny
Generatory diesla.

OBNIŻONE 
KOSZTY 

OPERACYJN
E*

NIŻSZE 
EMISJE*

SZUKASZ ZRÓWNOWAŻONYCH 
ROZWIĄZAŃ?

Agregaty gazowe nie wymagają transportu 
paliwa, dlatego są preferowanym 
rozwiązaniem do instalacji w miejscach, w 
których

*W porównaniu do tradycyjnych generatorów diesla są trudno dostępne w celu uzupełnienia paliwa.
Agregaty gazowe zapewniają praktycznie 
"nieograniczony" czas pracy podczas 
dłuższych przerw w dostawie prądu. Ich 
emisje są niższe niż w przypadku 
tradycyjnych agregatów z silnikiem Diesla.

SZUKASZ NIEZAWODNOŚCI W 
SYTUACJACH AWARYJNYCH?

Czas rozruchu zbliżony do silników 
wysokoprężnych, skokowe obciążenie i 
szybkie reakcje. Bezpieczne zasilanie 
nawet podczas ekstremalnych zjawisk 
pogodowych, które uniemożliwiają 
transport paliwa.



Gaz i LPG stają się preferowanym paliwem w wielu zastosowaniach. Nasze generatory gazowe są budowane we własnym 
zakresie i przechodzą trudne testy i optymalizację w naszej fabryce, aby spełnić najbardziej rygorystyczne wymagania 
dotyczące zapotrzebowania na moc. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz zasilania rezerwowego, awaryjnego czy 
podstawowego, gaz ziemny jest rozwiązaniem.

Pramac oferuje szereg rozwiązań, począwszy od 8 kW dla małych firm, a skończywszy na dużych, wielomegawatowych 
systemach. Nasze innowacyjne modułowe systemy zasilania (MPS) umożliwiają dodawanie generatorów w miarę wzrostu 
zapotrzebowania na moc oraz skalowanie początkowej inwestycji w celu spełnienia wszelkich ograniczeń budżetowych.
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APLIKACJE

Zasilanie 
awaryjne i 
podstawowe
Zaufane rozwiązanie dla 
rozwiązań 
komercyjnych i 
przemysłowych



Niezawodność i wydajność
Zestawy generatorów gazowych Pramac są wyposażone w silniki Generac z zapłonem iskrowym, które są zoptymalizowane pod 
kątem szybkiego rozruchu i reagowania na zmiany obciążenia. Dzięki swoim modułowym systemom zasilania Pramac udoskonalił 
proces równoległego łączenia generatorów za pomocą naszej zintegrowanej technologii sterowania. Modułowa praca równoległa 
zalety redundancji, elastyczności i skalowalności, oferując klientom niezawodność do 99,9999% dla krytycznych obciążeń.

Zalety 
technologii
Dłuższy czas pracy, pojemność zbiornika jak w tradycyjnych 
agregatach z silnikiem Diesla
Generatory gazowe Pramac o czystym spalaniu mogą być używane do spełnienia najbardziej rygorystycznych wymagań dotyczących 
zasilania awaryjnego o krytycznym znaczeniu. Wyposażone w potężne silniki Generac z zapłonem iskrowym o bogatym spalaniu, 
zestawy generatorów gazowych Pramac mogą dorównać wydajnością tradycyjnym silnikom wysokoprężnym.

NASZA WŁASNA TECHNOLOGIA 
GAZOWA

Silniki Generac z zapłonem iskrowym są 
opracowywane i budowane wewnętrznie.

DŁUGI CZAS PRACY PODCZAS 
PRZERWY W ZASILANIU

Kluczową zaletą korzystania z gazu 
ziemnego jest czas pracy. Ponieważ gaz 
ziemny jest dostarczany z sieci 
energetycznej, eliminuje to  związane z 
transportem paliwa i ponownym 
tankowaniem, zapewniając jednocześnie 
"praktycznie nieograniczony" czas pracy.



Instalacja i obsługa
zaprojektowane z myślą o trwałej 
jakości przez doświadczonych 
inżynierów

INTERFEJS
Cyfrowy system sterowania zapewnia 

natychmiastowy dostęp do 
najważniejszych parametrów, dzięki 

czemu generator jest zawsze odpowiednio 
konserwowany i gotowy do uruchomienia 

w razie potrzeby.
wystąpi sytuacja awaryjna.

ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA
Intuicyjne ikony, nawigacja 

przypominająca aplikację i wielojęzyczne 
ekrany są powielane na sprzęcie i 

urządzeniach mobilnych, stawiając klienta 
w centrum uwagi.

Power ZoneTM.

W PEŁNI ZINTEGROWANY
Power ZoneTM ma pełną kontrolę nad 

silnikiem i funkcjami zespołu 
prądotwórczego. Obejmuje to regulację 
prędkości, zapłon, kontrolę paliwa, pracę 

równoległą i zabezpieczenia. Wszystko to 
skutkuje mniejszą liczbą komponentów i 
łatwością rozwiązywania problemów.

Niższe koszty operacyjne
Systemy na gaz ziemny lub propan firmy Pramac są w stanie obniżyć całkowity koszt posiadania w całym okresie eksploatacji 
systemu w porównaniu z tradycyjnymi generatorami na olej napędowy.

Inwestycja kapitałowa: Możliwość dodawania dodatkowych modułów generatora mocy do systemu w miarę upływu czasu może oznaczać znaczne 
zmniejszenie początkowej inwestycji kapitałowej. Nie ma potrzeby instalowania większej mocy niż aktualnie potrzebna w danym , ponieważ więcej 
dodatkowych modułów można dodać wraz z rozwojem firmy lub wzrostem zapotrzebowania na moc.

Koszt instalacji: Inwestycja kapitałowa w instalację dwóch lub więcej generatorów o niższej mocy w porównaniu do jednego generatora o 
większej mocy może być podobna. Równoległe jednostki o mniejszej mocy często wykorzystują zalety ekonomii skali i charakteryzują się niższym 
kosztem w przeliczeniu na kW w porównaniu do większych silników. Ich mniejsza waga ułatwia przenoszenie i umieszczanie na placach budowy, 
wymagając mniejszego, tańszego sprzętu do podnoszenia, a ich prosta konstrukcja może obniżyć całkowity koszt instalacji.

Wbudowana redundancja: Dzięki wbudowanej technologii równoległej, każdy moduł wytwarzania energii może być po prostu podłączony do innego jako 
modułowy system zasilania, bez potrzeby stosowania złożonej rozdzielnicy i zewnętrznego sprzętu synchronizującego.

Koszt paliwa i bezpieczeństwo: W wielu krajach koszt paliw gazowych, takich jak gaz ziemny i LPG, jest niższy niż koszt  napędowego, co 
zmniejsza koszty operacyjne.

Koszty serwisowania i konserwacji: W modułowym systemie zasilania każda jednostka może być serwisowana, podczas gdy inne 
pozostają włączone. Zwiększa to bezpieczeństwo zasilania i skraca czas przestojów serwisowych. Ponadto, mniejsze równoległe generatory 
mogą być instalowane w łatwo dostępnych miejscach, takich jak dachy lub garaże.

ZINTEGROWANY MODUŁOWY - RÓWNOLEGŁY



Niższe 
emisje
Niezawodny. 
Czystszy. Mądrzej.

MĄDRZEJSZY
WYBÓR PALIWA

PRZYJAZNY DLA ŚRODOWISKA

Silniki zasilane gazem ziemnym i propanem 
LPG emitują mniej tlenków azotu i cząstek 
stałych. Paliwa gazowe zmniejszają również 
ryzyko skażenia gleby w wyniku rozlania 
paliwa i zmniejszają obawy środowiskowe 
związane z przechowywaniem paliwa na 
miejscu.

NIEZAWODNOŚĆ PALIWA

Jedną z najczęstszych awarii generatora 
diesla jest pogorszenie jakości paliwa w 
zbiorniku. Bez odpowiedniej konserwacji 
olej napędowy może ulec zepsuciu, 
ponieważ bakterie mogą prowadzić do 
powstawania glonów. Paliwa gazowe
eliminują takie ryzyko, dzięki czemu jest to 
bezpieczniejszy wybór paliwa.

BEZPIECZEŃSTWO PALIWA

BRAK CZĄSTEK STAŁYCH

NIŻSZE EMISJE NOX

REDUKCJA EMISJI CO

0%

-90%

-90%

Kradzieże oleju napędowego ze zbiorników 
magazynowych są niestety bardzo częstym 
problemem. Problem ten jest zwykle 
rozwiązywany przy użyciu gazowego 
generatora prądu, w którym 
prawdopodobieństwo kradzieży paliwa jest 
znacznie mniejsze.

W przypadku wyposażenia w fabryczny 
katalizator trójdrożny (opcja), w porównaniu 
z tradycyjnymi silnikami wysokoprężnymi 
bez katalizatora!



DŁUGI CZAS PRACY PODCZAS AWARII: Ponieważ gaz ziemny jest dostarczany przez zakład energetyczny 
podziemnymi rurociągami, generatory gazowe mogą pracować nawet przez kilka tygodni podczas poważnych 
katastrofalnych zdarzeń pogodowych.

NISKIE NAKŁADY KONSERWACYJNE: W generatorach z silnikiem wysokoprężnym paliwo w zbiornikach 
musi być ponownie kondycjonowane lub polerowane co 12-16 miesięcy, aby uniknąć powstawania glonów i 
związanego z tym pogorszenia jakości. Nie jest to problemem w przypadku gazu ziemnego.

OBJĘTOŚĆ
ROZWIĄZANIE GAZOWE DO INSTALACJI NA WYSOKOŚCI



Specyfikacja techniczna
dla rynków europejskich

MODEL ZASILANIE (ESP) 
50Hz

MOC (PRP) 50Hz
SILNIK PALIWO 

GGW 35 G 35 kVA/28 kW 32 kVA/26 kW 4.5L NG/LPG

GGW 50 G 50 kVA/40 kW 45 kVA/36 kW 4.5L NG/LPG

GGW 70 G 70 kVA/56 kW - 4.5L NG/LPG

GGW 85 G 85 kVA/68 kW - 4.5L NG

GGW 100 G 100 kVA/80 kW 90 kVA/72 kW 9L NG/LPG

GGW 130 G 130 kVA/104 kW - 9L NG/LPG

GGW 150 G 150 kVA/120 kW - 9L NG/LPG

GGW 200 G 200 kVA/160 kW 180 kVA/144 kW 14.2L NG/LPG

GGW 300 G 300 kVA/240 kW 270 kVA/216 kW 14.2L NG

GGW 400 G 400 kVA/320 kW 360 kVA/288 kW 21.9L NG

GGW 500 G 500 kVA/400 kW 450 kVA/360 kW 25.8L NG

GGW 625 G 625 kVA/500 kW 562 kVA/450 kW 33.9L NG

GGW 750 G 750 kVA/600 kW 625 kVA/500 kW 33.9L NG



Specyfikacja techniczna
dla rynków pozaeuropejskich

MODEL ZASILANIE 
(ESP) 
50Hz

MOC (PRP) 
50Hz

ZASILANIE (ESP) 
60Hz SILNIK PALIWO 

GGW 35 G 35 kVA/28 kW - 44 kVA/35 kW 32 kVA/26 kW - 4.5L NG/LPG

GGW 40 G 40 kVA/32 kW - 50 kVA/40 kW 36 kVA/29 kW - 4.5L NG/LPG

GGW 45 G 45 kVA/36 kW - 56 kVA/45 kW 41 kVA/33 kW - 4.5L NG/LPG

GGW 50 G 50 kVA/40 kW - 63 kVA/50 kW 45 kVA/36 kW - 4.5L NG/LPG

GGW 50 G - 45 kVA/36 kW 63 kVA/50 kW 4.5L NG/LPG

GGW 60 G 60 kVA/48 kW - 75 kVA/60 kW - - 4.5L NG/LPG

GGW 70 G 70 kVA/56 kW - 87 kVA/70 kW - - 4.5L NG/LPG

GGW 70 G - - 88 kVA/70 kW 4.5L NG/LPG

GGW 80 G 80 kVA/65 kW - 100 kVA/80 kW - - 4.5L NG

GGW 100 G 100 kVA/80 kW - 125 kVA/100 kW 90 kVA/72 kW 125 kVA/100 kW 9.0L NG/LPG

GGW 130 G 130 kVA/104 kW - 163 kVA/130 kW - 163 kVA/130 kW 9.0L NG/LPG

GGW 150 G 150 kVA/120 kW - 188 kVA/150 kW - 188 kVA/150 kW 9.0L NG/LPG

GGW 200 G 200 kVA/160 kW - 250 kVA/200 kW 180 kVA/144 kW 250 kVA/200 kW 14.2L NG

GGW 275 G 275 kVA/220 kW - 344 kVA/275 kW 247 kVA/198 kW 344 kVA/275 kW 14.2L NG

GGW 350 G 350 kVA/280 kW - 438 kVA/350 kW 315 kVA/252 kW 348 kVA/350 kW 21.9L NG

GGW 400 G 400 kVA/320 kW - 500 kVA/400 kW 360 kVA/288 kW 500 kVA/400 kW 21.9L NG

GGW 500 G 500 kVA/400 kW - 625 kVA/500 kW 450 kVA/360 kW 625 kVA/500 kW 25.8L NG

GGW 625 G 625 kVA/500 kW - 781 kVA/625 kW 562 kVA/450 kW - 33.9L NG

GGW 750 G 750 kVA/600 kW - 937 kVA/750 kW 625 kVA/500 kW - 33.9L NG



Dystrybuowan
e przez

corporate.pramac.com
Przedstawione zdjęcia produktów służą wyłącznie do celów ilustracyjnych i mogą nie być dokładnym odwzorowaniem produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w modelach i funkcjach bez wcześniejszego 
powiadomienia. PL/01_2024_rev.1


